
Medidas en PulgadasDESCRIPCION DEL PRODUCTO

*Temperatura: -40°C a +205°C / -40°F a +400°F.
*Presiones:     28 bar g/400 psig  ( Dependen de configuración y tamaño del eje)
*Velocidad:     Hasta 25 m/s  5000 fpm   

CONDICIONES DE OPERACION 

Utilizado para todo equipo de bombeo, mezcladores, agitadores, refinerías, pulpa y papel,
a g ua s y r e s i d ua l e s , g e ne r ac i ó n e ner g í a . m ine r í a y f a r m ac é u t i c a .

Sucursal Metropolitana
Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.

Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

Sucursal Oriente
Ignacio Allende No. 114-1  Puebla, Pue.

Tel.: (222) 2331 583

Sucursal Poniente
Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A    Lerma. Toluca.

Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656 

PRINCIPALES APLICACIONES

Sucursal del Bajío
Madroño No. 430. San Luis Potosí, SLP.

Tel.: (444) 2980 865,  (55) 4330 5551
Sello sencillo encartuchado de fuelle elastomérico con ondulación, que permite
autoalinearse y absorber movimientos axiales del eje, monoresorte sencillo e
inatascable. Diseñado para una rápida y fácil instalación en bombas ANSI y otros
equipos. Este Sello Encartuchado incluye todos sus componentes: hardware, brida con
conexiones, collar y manga. Puede ser reparado en campo reduciendo al mínimo sus


