
D1 D3 D4 L3 D1 D3 D4 L3

0.375 0.812 0.937 0.812 2.250 3.125 3.437 1.687

0.500 0.937 1.187 0.812 2.375 3.250 3.562 1.812

0.625 1.062 1.187 0.875 2.500 3.343 3.687 1.812

0.750 1.187 1.312 0.875 2.625 3.500 4.000 1.937

0.875 1.312 1.437 0.937 2.750 3.750 4.125 1.937

1.000 1.687 1.937 1.000 2.875 3.875 4.375 2.062

1.125 1.812 2.062 1.062 3.000 4.000 4.500 2.062

1.250 1.937 2.187 1.062 3.125 4.125 4.750 2.187

1.375 2.062 2.312 1.125 3.250 4.250 4.875 2.187

1.500 2.187 2.437 1.125 3.375 4.500 5.250 2.187

1.625 2.500 2.750 1.375 3.500 4.625 5.375 2.187

1.750 2.625 2.875 1.375 3.625 4.750 5.500 2.312

1.875 2.750 3.000 1.500 3.750 4.875 5.625 2.312

2.000 2.875 3.187 1.500 3.875 5.000 5.750 2.437

2.125 3.000 3.312 1.687 4.000 5.125 5.875 2.437

Dimensiones en pulgadas

Planta y Centro de Servicio:

Col. Santa Rosa, cp. 07620

Calzada Vallejo No.489, 101 y 102

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Temperatura: -40°C a +205°C  /  -40°F a +400°F.                     
Presiones: 10 bar   g/150 psig 
Velocidad: a 13 m/s /2500 fpm  
( Dependiendo de configuración y tamaño del eje)

El sello mecánico tipo 21, es usado para fines generales, se ha  conver-tido en un 
estándar industrial para los fabricantes de partes originales OEM. Hecho del acero 
inoxidable, proporciona  una amplia gama del servicio que dentro de sus limitantes, 
es comparable con otros sellos de otra construcción y metalurgia.
Son usados en  trabajo centrífugo,  hidráulico,  rotatorio, compresores, mezcla-dores, 
refrigeradores, bombas de turbina y en todo equipo rotatorio con eje. 
Ajusta y compensa automáticamente las  irregularidades  del  eje en fun ciona-
miento, también el desgaste de la cara de contacto primario, y las tolerancias del 

PRINCIPALES APLICACIONES

CONDICIONES DE OPERACION 

Automotrices, transformación de alimentos, procesos petroquímicos,  pulpa y  
papel,  aguas residuales y en la red de aguas industriales.

Sucursal Metropolitana
Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.

Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

Sucursal Oriente
Ignacio Allende No. 114-1  Puebla , Pue.

Tel.: (222) 2331 583

Sucursal Poniente
Bulvd. Miguel Alemán No. 107    Toluca.

Tel.: (722) 2683 464 / 465


